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43°C (109°F)

36psi (2.5bar)

Filtre  SÉRIE SR

COUVERCLE FILETÉ POUR UN ENTRETIEN SIMPLE

Cuve 
bobinée en 
fibre de verre
Pression de travail Max.

Température Max.

Média de filtration recommandé

sable 0.5-0.8mm

Pour les piscines résidentielles et semi-commerciales
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STRIVE FOR CLEAR WATER

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD
ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG
PHONE +852 2832 9880 
www.emauxgroup.com 

S450R
S500R
S650R
S700R

S700R(B)
S800R
S900R

250
290
310
320
350
380
410

760
825
890
920
920

1020
1130

498
513
568
573
611
696
741

435
450
505
510
525
610
655

455
535
635
723
723
820
920

390
500
500
500
500
780
780

180
180
180
180
220
220
220

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm

88011103
88011104
88011105
88011107
88011108
88011109
88011110

S450R
S500R
S650R
S700R

S700R(B)
S800R
S900R

0.16
0.22
0.32
0.40
0.41
0.53
0.66

1.5” / 50mm
1.5” / 50mm
1.5” / 50mm
1.5” / 50mm
2.0” / 63mm
2.0” / 63mm
2.0” / 63mm

135lpm
185lpm
260lpm
325lpm
336lpm
435lpm
550lpm

8.10m3/h
11.10m3/h
15.60m3/h
19.50m3/h
20.16m3/h
24.10m3/h
33.00m3/h

45
85
145
210
215
355
470

S450R-S700R

S450R-S700R

(kg)

  A

Distributeur :

Le filtre SR avec le couvercle fileté
comprend une cuve bobinée en  fibre  de  verre.  L'utilisation de 
matériaux  résistants  aux  UV  permet  un  fonctionnement  sûr  et 
durable  en  extérieur.  Le  couvercle  transparent  facilite 
l'inspection du lit filtrant, tandis que la conception du couvercle 
fileté  simplifie  l’entretien  en  n'exigeant  aucun  outil  pour  sa 
fermeture ou ouverture.

Modèle : S700R

Modèle : S550R

Le filtre de la Série SR comprend :

5. Bras collecteurs

1. Vanne latéral à 6 voies
2. Connexions universelles standard 
3. Kit de tubes
4. Manomètre

Design spécial du couvercle fileté - Opération simple et facile

Information technique :

Dimensions:

 Code      Modèle Surface 
Filtre(m2) Connexions Sable Débit Max.

   Modèle

Remarque: le poids du sable peut varier en fonction de la granulométrie. 
Utilisez uniquement comme référence.

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS © 2018
EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS.
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