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43°C (109°F)

Biological Media

36psi(2.5bar)

Tanque bobinado 
con fibra de vidrio 
reforzada
Presión de trabajo Máx.

Temperatura Máx.

Medio filtrante recomendado
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Para estanques, acuicultura y acuarios
FILTRACIÓN Y LAVADO DE PRIMERA CALIDAD

Filtro biológico Serie Life
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Sobre la Filtración biológica

 en nitratos menos dañinos.

La  filtración  biológica  consiste  en  la  reproducción  de 
bacterias  beneficiosas  dentro  de  los  medios  filtrantes 
biológicos  en  el  tanque  del  filtro.  Las  bacterias 
beneficiosas convierten el amoníaco en nitritos, y luego

Estanque con Filtración biológica

Sobre la Filtración Mecánica

Diagrama de instalación

Medio filtrante biológico

Información técnica y dimensiones
Los filtros incluyen el Medio filtrante biológico de Emaux

  Código   Modelo Conexiones  Caudal Máx. Medio 
Biológico(kg)

Volumen 
estanque(m3)
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Conexión
salida

Conexión
entrada

Bomba EPH

Válvula biológica

Filtro biológico

Salia aguas
 residuales

El Filtro biológico Serie Life es respetuoso con el medio ambiente 

y tiene un buen efecto  de  filtración  y  retrolavado.  Es  la  solución  a las aglomeraciones en los tanques de arena 
tradicionales. No solo está diseñado con un aspecto fino y moderno, sino que el tamaño del sistema de filtración 
es mucho más reducido que el tradicional.

Cuando el agua pasa a través del tanque de filtro, las 
partículas  grandes  quedan  atrapadas  por  el  medio 
filtrante biológico. Las  partículas  pequeñas  también 
serás  bloqueadas  por  el medio  filtrante  biológico 
vinculado.  Después  de  cierto  tiempo,  esas  partículas
se  acumularán  y la presión  dentro  del  tanque 
aumentará.  Para  eliminar  las  partículas  y  liberar  la 
presión del tanque, el filtro necesita ser lavado.

Distribuidor:

Desinfección UV
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