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Preface the operation and maintenance / คาํนําการดาํเนินการและการบาํรงุรกัษา

of linear scale / ของสเกลเชิงเส้น

Requirements of the Working Conditions / ข้อกําหนดของสภาพการทํางาน

1.
Do not use the device in an atmosphere charged with inflammable gases. Do not use it in the condition with metal 
powder, oil, water or dust./ ห้ามใช้อุปกรณ์ในบรรยากาศที�มีก๊าซไวไฟ ห้ามใช้ ในสภาพที�มีผงโลหะ นํ�ามัน นํ�า หรอืฝุ่น

2. Do not disclose it in the bitter sunshine or high temperature. the ambient working temperature should range from 
0℃~~40℃. / อย่าเปิดโล่งในที�แสงแดดแรงจ้าหรอือุณหภูมิสูง อุณหภูมิ ในการทํางานควรอยู่ ในช่วงตั �งแต ่0 ℃ ~~ 40 ℃

3. Be far away from the strong acid and alkali as well as the chemicals. / ดแูลให้ห่างไกลจากกรดและดา่งอย่างแรงเช่นเดยีวกับสารเคมี
กัดกรอ่นตา่งๆ

4. Keep the signal cable of the linear scale far from the power cords as possible. / รกัษาสายสัญญาณของสเกลเชิงเส้นให้ห่างจาก
สายไฟมากที�สุดเพื�อกนัการรบกกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและตอ่กราวดแ์ยกป้องกันสัญญาณรบกวน

5. Take the way of installation into consideration when using the device in the situations of high voltage, 
strong current or magnetic field. do well in isolating the haphazard signals and avoid the disturbance of 
such.
คาํนึงถึงวธิีการตดิตั �งเมื�อใช้อุปกรณ์ในสถานการณ์ที�มี ไฟฟ้าแรงสูง กระแสไฟแรง หรอืสนามแม่เหล็ก แยกสัญญาณจับจดและหลีกเลี�ยงสัญญาณรบกวนดงั
กลา่วไดด้ี

 Rational possesses the authority of explaining the instruction. 
  * มีเหตผุล และมีอํานาจในการอธิบายคาํสอน

Rational won’t specially inform the user of the instruction. 
 * มีเหตผุลจที�ะไม่แจ้งให้ผู้ ใช้ทราบเป็นพิเศษได้

Please contact the dealer if you have any trouble. / โปรดตดิตอ่ตวัแทนจาํหน่ายหากคณุมี�ญหาใดๆ / www.7-mars.com
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Other Requirements / ข้อกําหนดอื�น ๆ
I. Offer a proper match between the installation interface and / ทําการจับคูท่ี�เหมาะสมระหวา่งอินเทอรเ์ฟซการตดิตั �งและ

the electric signal interface when designing and applying the device. / อินเทอรเ์ฟซสัญญาณไฟฟ้าเมื�อออกแบบและใช้งานอุปกรณ์

II. Do not lay heavy blocks on the signal cable. Please bundleand fix the excessive signal cable if it is overlong and do en -sure 
the workers and the equipment a favorable working path./ อย่าวางบล็อกหนักบนสายสัญญาณ โปรดรวมและแก้ ไขสายสัญญาณที�มากเกินไปถ้ามัน

ยาวเกินไป และทําให้แน่ใจวา่คนงานและอปุกรณ์มีเส้นทางการทํางานที�ดี

III. Make sure that the plugs of the signal cable are well and stabl -y plugged onto the corresponding interface. / 
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ปลั�กของสายสัญญาณดแีละเสถียร - เสียบเข้ากับอินเทอรเ์ฟซที�เกี�ยวข้อง

IV. Design the application of the linear scale according to its effe -ctive travel range, and avoid the occurrence of 
surpassing the effective range and the damage of the device. / ออกแบบการใช้สเกลเชิงเส้นตามช่วงการเดนิทางที� ไดผ้ล และหลีก

เลี�ยงการเกิดเกินช่วงที�มีประสิทธิภาพและความเสียหายของอุปกรณ์

V. Do not let dust pile up on the linear scale and the read-head or  / อย่าปล่อยให้ฝุ่นกองบนมาตราส่วนเชิงเส้นและ
หัวอ่านหรอื / the track of the moveable body of the linear scale. / ตดิตามของตวัอุปกรณ์ที�เคลื�อนที� ไดข้องมาตราส่วนเชิงเส้น  

VI.  Be sure to turn off the power before unplugging the connecter of the signal cable.  / ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดปิ้ด

เครื�องก่อนที�จะถอดปลั�กขั �วตอ่ของสายสัญญาณ

Daily Maintenance / การบํารงุรกัษารายวนั

I. Check the device after uncovering the package. Please imm / ตรวจสอบอุปกรณ์หลังจากเปิดบรรจุ
ภัณฑ์ ได้ โปรด

-ediately contact the dealer as soon as possible if the compone -nts are not complete or the 
malfunction needs settling. Do  not disassemble or modify it at your wishes.  / - ตดิตอ่ตวัแทน

จําหน่ายอย่างทันท่วงทีโดยเรว็ที�สุดหากส่วนประกอบ -nts ไม่สมบูรณ์หรอืความผิดปกตจิําเป็นตอ้งไดร้บัการ

แก้ ไข ห้ามถอดประกอบหรอืดดัแปลงตามที�คณุตอ้งการ

II. Do not clean the dust on or around the read-head and the / อย่าทําความสะอาดฝุ่นบนหรอืรอบหัว
อ่านและ / moveable body with forced strength or air, for it may result in the dust dropping in the interior 
of the moveable body. / ชิ �นส่วนที�เคลื�อนที� ไดด้ว้ยแรงบังคบัหรอืลม เพราะอาจทําให้ฝุ่นหล่นลงมาภายในส่วนที�
เคลื�อนที� ได้
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I. Warranty / การรบัประกัน
In normal cases, the linear scale is guaranteed one year’s repair since it was sold. / ในกรณีปกต ิ

มาตราส่วนเชิงเส้นรบัประกันการซ่อมหนึ�งปีนับตั �งแตข่าย

1. Principle and application / หลักการและการประยุกต์ ใช้

This linear scale is a kind of transmission amplitude grating, and the princ -iple is, when the opposite travel 

main grating and the subordinate grating  occurs, the Moire grid/line is generated. This change will be 

transferred into electric signal through the precise photo-electric exchanger, and then the digi -tal signal at the 

relative travel is output after it is processed by the signal  processing circuit. / มาตราส่วนเชิงเส้นนี�เป็นชนิดของตะแกรง

ความกวา้งของการส่งสัญญาณ และปรนิซ์ -iple คอื เมื�อตะแกรงหลักเคลื�อนที�ตรงข้ามและตะแกรงรองเกิดขึ �น เส้น/เส้น Moire จะถูกสรา้งขึ �น การ

เปลี�ยนแปลงนี�จะถกูโอนไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าผ่านตวัแลกเปลี�ยนโฟโตอิเล็กทรกิที�แม่นยํา จากนั�นสัญญาณ Digi-tal ที�การเคลื�อนที�สัมพัทธ์จะถูกส่ง

ออกหลงัจากประมวลผลโดยวงจรประมวลผลสัญญาณ

This product can be grated with Digital Readout and form a grating measu -ring system and perform precise 

and accurate travel measurement. In additi -ional, it can be applied in the trades of processing and measuring: / 
ผลิตภัณฑ์นี�สามารถขูดดว้ย Digital Readout และสรา้งระบบ Grating Measu-ring ( ตารางการวดั )และทําการวดัการเดนิทางที�แม่นยําและ

นอกจากนี� ยังสามารถนําไปใช้ ในการวดัเพื�อซื �อขายของการประมวลผลและการวดัต่�างๆ

Equipment for processing: Lathe, Miller, Grinder and Electric dis-charge machine. / อุปกรณ์สําหรบัการประมวลผล : 

เครื�องกลงึ, มิลเลอร,์ เครื�องเจียร,์ และเครื�องจ่ายไฟฟ้า

Instrument for measuring: Profile projector, Video measuring instrument, Tool maker microscope and so on. /

เครื�องมือวดั : โปรเจ็กเตอร์ โปรไฟล,์ เครื�องมือวดัวดิี โอ, กลอ้งจุลทรรศน์ผูผ้ลิตเครื�องมือและอื�น ๆ
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2. Instrument Consistency / ความสมํ�าเสมอของตราสาร

1. Linear scale 1pcs 
2. Application & installation 1pcs 
3. Certificate 1pcs 
4. Packing list 1pcs 
5. Accessory pack 1pcs 

3. Specification/ข้อมูลจําเพาะ

3.1. Device Model/รุน่อุปกรณ์ 

มาตราส่วนเชิงเส้น

แอปพลิเคชัน & การตดิตั �ง

ใบรบัรอง

รายการบรรจุภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์เสรมิ

ช่วงที�มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 0800 หมายถึง 800mm
ความละเอียด 1 ไมครอนหมายถึง 1u, 5 หมายถึง 5ไมครอน

ชนิดสเกล Athin.elmm2 B(หนา 29mm)

เหตผุลลักษณะงานที� ใช้อุปกรณ์นี�
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3.3. Output Signal / สญัญาณเอาท์พุต 

3.3.1 Two modes for outputting signal: TTL and , สองโหมดสําหรบัการส่งสัญญาณ: TTL และ
RS422(differential type) signal, and the oscillogram is as follows: ,สัญญาณ RS422 (ชนิดดฟิเฟอเรนเชียล) 
และออสซิลโลแกรมเป็นดงันี�: 

3.3.2 Referent Interface Circuit Diagram, อ้างอิงแผนภาพวงจรอินเทอรเ์ฟซ 

3.3.2.1 The output signal interface circuit diagram is as follows: , แผนภาพวงจรอินเทอรเ์ฟซสัญญาณเอาตพ์ุตมีดงันี�:

A /B /R I O u tp u t s ig n a l

A /B /R I O u tp u t s ig n a l

2 6 L S 3 1

+

-
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3.3.2.2 Propositional pairing interface circuit diagram / แผนภาพวงจรอินเทอรเ์ฟซการจับคูป่ระพจน์ 

-

74HCT14

+

TTL Interface

R1=68  C1=1000PF
R2=100  C2=100PF
R3=10K

A/B/RI
R1

C1
C2

R2

R3

SCALE COUNTER

-

+

SCALE

+
R2

R3

R1
-

Vcc

RS422 Interface

R1=120
R2=R3=5K

A/B/RI

A/B/RI
10

10
26LS31

ANTENNA

COUNTER

26LS32
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Note: The 9PD-TTLis a standard socket and the others are optional. / หมายเหต:ุ 9PD-TTLis เป็นซ็อกเก็ตมาตรฐานและอื�น ๆ เป็นทางเลือก

1

4
5

2
3

PIN Color of signal line

+5V

B
RI

A
0V

Yellow
Orange

Brown

Black

SIGNAL

Red

Attribute Current

Input

Input

Output

Output

Output

35mA
35mA
4mA
4mA
4mA

Attribute

0V
SIGNAL

NC

PIN

A3
4
5 +5V

B

1
2

Color of signal line

Black

Brown

Yellow

Orange

Red

Output

Output

Input

Input

4mA
4mA

Current

35mA

35mA

Attribute

Attribute

0V

SIGNAL

+5V

B4
5 RI

PIN

1

3
2

A
Yellow
Orange

Brown

Black

Color of signal line

Red

+5V

SIGNAL

0V
PIN

A
3
4
5

RI
B

1
2

Color of signal line

Black

Brown

Yellow
Orange

Red

4mA
Output 4mA

Input

Input

Output

Output

35mA
35mA
4mA

Current

Output

Output

Output

Input

Input

4mA
4mA
4mA

Current

35mA

35mA

Weaving netFG9

Attribute

FG

0V

RI5
9

3
4

2
A
B

Weaving net
Orange
Yellow

Brown

Black

SIGNAL

+5V
PIN

1
Color of signal line

Red 35mA

Output

Output

Output

Input

4mA
4mA
4mA
35mA

Input

Current

FG
RI6 4mAOutput

7 Weaving net

6 FG Weaving net

4mAOrange/WhiteRI6
7 4mAB Yellow/White Output

8 A Brown/White Output 4mA
FG9 Weaving net

- TTL socket(standard)

2) 15PD-TTL socket(opt)

3) 7-wire TTL socket(opt)

4) 6-wire TTL socket(opt)

- RS422 socket (option)
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3.4 Structure & Installation Figure / รปูโครงสรา้งและการติดตั�ง  
3.4.1 Installation Figure / รปูการตดิตั �ง

 Instruction figure of WTB Series linear scale. Take the / ตวัเลขคาํแนะนําของมาตราส่วนเชิงเส้น  WTB ซีรี�ส์ ใช้ 

Effective range / ช่วงที�มีประสิทธิภาพ L≦900mm for an example / เป็นตวัอย่าง﹕ 

2-M5-6H

(
6
6.
8
)

21

60

1
5

6 10
60 ±  0.1

2-M4-6H   Hight 8

90

A

A向

28

6

1
5

10

27
.
3

2
3
.5 6

10

4
4
.5

29

1
0

2
3
.5

6

1.
3

15

1
1

 WTB series Effective movement <= 900mm

Length of the scale = L + 154

Distance between holes of the main scale = L + 136

Effective movement = L

Max movement = L + 30

Relative dimensions of WTB series linear scale/ ขนาดสัมพทัธ์ของสเกลเชิงเส้นซีรยี์ WTB 

    L Max Range Dist between Holes Length of Scale Other Dimensions 

L≦900 L+30 L+136 L+154

L＞900 L+50 L+156 L+174

Refer to the figure 

above 
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 Installation figure of WTA series linear scale. Take the / รปูการตดิตั �งของสเกลเชิงเส้นซีรยี์ WTA ใช้ 

Effective range / ช่วงที�มีประสิทธิภาพ≦900mm for an example / เป็นตวัอย่าง﹕ 

8

5

10.25

5 8

10.25 2-M4-6H  Height 7

60∮0.1

20.5

1.
3

61
.5

21
11

39
.2

11
21

5

8
20

25
.5 8

520

2-M5-6H
90
60

Length of scale = L + 149

Distance between holes of the main scale = L + 132

Max movement = L +  30

A向

A

WTA  series  effective movement < 900 mm

Effective movement = L

Relative dimensions of WTA series linear scale / ขนาดสัมพัทธ์ของมาตราส่วนเชิงเส้นของซีรยี ์WTA

    L Max range Distance between holes Length of Scale Other Dimensions 

L≦900 L+30 L+132 L+149

L＞900 L+50 L+152 L+169

Refer to the figure 

above 
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    3.4.2 Spare parts Drawing / ภาพอะไหล่  

Read head Signal cable

Left headBodyRight head

4. Installation/ การติดตั�ง

4.1 Notice for Installation / ประกาศสาํหรบัการติดตั�ง 

1. The effective movement of the linear scale should be larger than the maximum travel of the worktable. If it is not 

long enough, change a long -er one or install fixing blocks on the worktable. Not less than 10mm space should be 

spared between the end of the Read Head and the body of the scale.(Figure 4.1) / การเคลื�อนที�ของสเกลเชิงเส้นที�มี

ประสิทธภิาพควรมากกวา่การเคลื�อนที�สูงสุดของโตะ๊ทํางาน หากยังไมย่าวพอ ใหเ้ปลี�ยนอันที�ยาวกวา่หรอืตดิตั �งบล็อกการซ่อมบนโตะ๊ทํางาน ควรเวน้ระยะ

หา่งระหวา่งปลายหัวอา่นกับตวัเครื�องชั�งอย่างน้อย 10 มม. (รปูที� 4.1)

Figure 4.1
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2.
As to the installation surface of the linear scale, if it is not mechanical work surface, you should place a cushion on 

the back of the scale or self-made installation cushion. Only in this case can ensure the stability and reliability of 

the linear scale and installation surface./ สําหรบัพื �นผวิการตดิตั �งของสเกลเชิงเส้น หากไม่ ใช่พื �นผิวการทํางานเชิงกล คณุควรวางเบาะที�ดา้น

หลังของเครื�องชั�งหรอืเบาะสําหรบัตดิตั �งแบบทําเอง เฉพาะในกรณีนี�เท่านั�นที�สามารถรบัประกันความเสถยีรและความน่าเชื�อถือของมาตราส่วนเชิงเส้น

และพื �นผิวการตดิตั �ง

3. When you calibrate the parallelity of the body of the linear scale with level meter or other similar devices, the angle 

of the measuring head must be confined within ±30°(based on the measuring head of the level meter being parallel 

with the level meter itself). As for the angle, the smaller, the better. If you use the decimal meter(Figure4.5, 4.6, 

4.8, 4.9), you must make the bar of the measuring head perpendicular with the surface to be measured, only in this 

case can ensure the actual measur -ing precision./ เมื�อคณุสอบเทียบความขนานของรา่งกายของมาตราส่วนเชิงเส้นกับเครื�องวดัระดบัหรอื

อุปกรณ์อื�นที�คล้ายคลงึกัน มุมของหัววดัจะตอ้งอยูภ่ายใน ±30° (ขึ �นอยูก่ับหัววดัของเครื�องวดัระดบัที�ขนานกับตวัวดัระดบัเอง ). ส่วนมุมยิ�งเล็กยิ�งด ีหาก

คณุใช้เมตรทศนิยม(รปูที� 4.5, 4.6, 4.8, 4.9) คณุตอ้งทําให้แท่งของหวัวดัตั �งฉากกับพื �นผวิที�จะวดั เฉพาะในกรณีนี�เท่านั�นที�สามารถรบัประกันความ

แม่นยําในการวดัจรงิได้

4. Please closely consider the following factors when selecting the position where the linear scale to be installed: / 

โปรดพจิารณา�จจยัตอ่ไปนี�อยา่งใกลชิ้ดเมื�อเลอืกตาํแหน่งที�จะตดิตั �งมาตราส่วนเชิงเส้น:

 Select mechanical work surface as the installation surface. 

     เลอืกพื �นผวิการทํางานทางกลเป็นพื �นผวิการตดิตั �ง

 The groove of the linear scale must avoid the direct shock of met 

    รอ่งของมาตราส่วนเชิงเส้นตอ้งหลกีเลี�ยงการกระแทกโดยตรงของพบ

 

 The length of the L-board, in the possible conditions, the shorter -al powder, oil, water and dust (Figure4.2).

 ความยาวของ L-board ในสภาวะที�เป็นไปได้ คอื แผงที�สั �นกวา่เพื�อกัน นํ�ามัน นํ�า และฝุ่น ดรูปูที� (ภาพที�4.2)

the better, and the bearing pressure of the installation surface of the L-board must be taken into close 

consideration, as well as the L-board Seri -al Read Head and the interface of the moving worktable. ที�ดกีวา่และ

ความหลวมครอนแบริ�งของพื �นผิวการตดิตั �งของ L-board จะตอ้งนํามาพิจารณาอย่างใกล้ชิดเช่นเดยีวกับหัวอ่าน L-board Seri -al และส่วนตอ่

ประสานของโตะ๊ทาํงานที�เคลื�อนที�
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I n c o r r e c t  i n s t a l l a t i o n

F i g u r e  4 . 2

C o rre c t in s ta lla tio n

5.
More than 0.5mm space must be spared between the

dust-proof cover and the body of the scale. Allow no contact 

between them when moving the scale./ ต้องเวน้ช่องวา่งมากกวา่ 

0.5 มม. ระหวา่ง ฝาครอบกันฝุ่นและตัว Scale ไมอ่นุญาตใหม้กีารสัมผสัระหวา่ง

กันเมื�อ Scale เคลื�อน ที�

6.

The screw thread of the installation hole must have a, 

Figure 4.3 at least, 6-threading die screwing depth. The 

part which bears more pressure, such as the fixing board 

for supporting the DRO, must / เกลียวสกรขูองรตูิดตั �งต้องม ีa, 

รปูที� 4.3 อย่างน้อย, ความลึกของการขันสกรแูบบ 6 เกลยีว ส่วนที�ต้องรบั

แรงกดทับ เช่น แผน่ยดึสําหรบัรองรบั DRO จะต้อง

Figure 4.4

Have a, at least, 8-threading  die screwing depth. WTA series linear scale is tightened with 

M4 screw, and WTB with M5. After drilling holes on the installation surface, you have to 
smooth the granulated surface and clean the paint and the stains (Figure4.4). / มอีย่างน้อย 

8threading
ความลึกของการขันสกร ูสเกลเชิงเส้นซีรส์ี WTA ขันใหแ้น่นดว้ยสกร ูM4 และ WTB พรอ้ม M5 
หลังจากเจาะรบูนพื �นผวิการตดิตั �ง คณุตอ้งทําให้พื �นผวิที�เป็นเม็ดเรยีบและทําความสะอาดสีและคราบสกปรก (ภาพที�4.4)
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7. You must consider all the relevant moving distance before fixing the sig -nal cable. The fixing 

position should be placed in the middle of the trac -k as possible as you can. And then well bundle the 

surplus cable.

คณุตอ้งพิจารณาระยะเคลื�อนที�ที�เกี�ยวข้องทั �งหมดก่อนที�จะยึดสายสัญญาณ ตาํแหน่งการตรงึควรอยู่ตรงกลางของ trac -k ให้มากที�สุด 

แล้วมัดสายส่วนเกินอย่างดี

8. Make sure that the ground wire is grounded, and measure from the cover of the Read Head to the 

ground terminal of the signal processing device with a volt-ohm meter (the ground connector of the 

DRO). confirm the resistance is not more than 0.3Ω (Resistance≦0.3Ω). / ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดต้อ่สายดนิ

แล้ว และวดัจากฝาครอบของหัวอ่านถึงขั �วกราวดข์องอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณดว้ยเครื�องวดัโวลต-์โอห์ม (ขั �วตอ่กราวดข์อง DRO) 

ยืนยันความตา้นทานไม่เกิน0.3Ω (ความตา้นทาน≦0.3Ω)

9. Based on the center of the linear scale, you must take the point of symm -etry of the two sides as the 

criteria point when adjusting the height and level of the linear scale. As to any linear scale, whenever 

you perform th -e horizontal adjustment or vertical adjustment, for the body of the linear scale itself, 

the range of the adjustment can’t individually exceed 20mm from the end of the meter to the body of 

the scale (Figure4.5). As for the Read Head, perform the adjustment within the two square standard 

sides (Figure 4.6) / 

ตามจุดศนูยก์ลางของมาตราส่วนเชิงเส้น คณุตอ้งใช้จดุสมมาตร -etry ของทั �งสองดา้นเป็นจุดเกณฑ์เมื�อปรบัความสูงและระดบัของ

มาตราส่วนเชิงเส้น สําหรบัสเกลเชิงเส้นใดๆ เมื�อใดก็ตามที�คณุทําการปรบัในแนวนอนหรอืการปรบัแนวตั �ง สําหรบัรา่งกายของสเกลเชิง

เส้นนั�น ช่วงของการปรบัตอ้งไมเ่กิน 20 มม. จากปลายมเิตอรถ์งึลําตวัของสเกล (รปูที�4.5). สําหรบัหัวอา่น ใหท้ําการปรบัภายในสอง

ดา้นมาตรฐานสี�เหลี�ยมจตัรุสั (รปูที� 4.6)

Figure 4.6

F i g u r e  4 . 5
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10．The crooked radius of the signal cable should be more 
than 60mm. / รศัมีคดเคี �ยวของสายสัญญาณควรมากกวา่ 60 มม.ตามรปู 4.7

4.2 Standard of Installation / มาตรฐานการติดตั�ง 

1. The standard of installing the referent surface (Figure 4.8 a,b,c) 
มาตรฐานการตดิตั �งพื �นผิวอ้างอิง (รปูที� 4.8 a,b,c) 

3 ways of installation) 3 วธิี ในการตดิตั �ง) 

 The installation surface  of the body is parallel with  that of the Read Head. The p
arallelity is less than 0.1/  พื �นผิวการตดิตั �งของ Body ขนานกับ ของหัวอ่าน ความขนานน้อยกวา่0.1มม.

 The installation surface of the body is perpendicular / พื �นผิวการตดิตั �งของ Body ตั �งฉาก

with that of the Read Head. The perpendicularity is less than 0.1mm. / กับหัวอ่าน ความ

ตั �งฉากน้อยกวา่ 0.1 มม.

R>60

Figure 4.7
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Figure 5.1

2. Standard of the Body (Figure4.9, 4.10) มาตรฐานของตวัเครื�อง (ภาพที�4.9, 4.10)

The parallelity of the height referring to the track of the worktable is less than 0.1mm, and the 
maximum can’t surpass 0.15mm. Based on the point of symmetry, the smaller, the bett -er. When the 
effective movement of the body is greater than 950mm, its linearity should be less than 0.1mm. / ความ

ขนานของความสูงที�อ้างอิงถึงรางของโตะ๊ทํางานมีคา่น้อยกวา่ 0.1 มม. และสูงสุดไม่เกิน 0.15 มม. ตามจุดสมมาตรยิ�งเล็กยิ�งด ีเมื�อ

การเคลื�อนไหวของรา่งกายที�มีประสิทธิภาพมากกวา่ 950 มม. ความเชิงเส้นควรน้อยกวา่ 0.1 มม.

Figure 5.2（L < 950） Figure 5.3  ( L>950 )
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3. Standard of Read-Head: / มาตรฐานของหัวอ่าน:
 The interval between the read-head and / ช่วงเวลาระหวา่งหัวอ่านและ

the body of the scale should range from 0.8mm to 1.6mm. 
Use a cushion to adjust the interval when installing the read-
head after it is well installed, draw out the cushion (Figure 
4.11).  Body ของมาตราส่วนควรมีตั �งแต ่0.8 มม. ถึง 1.6 มม. ใช้เบาะปรบั

ช่วงเวลาเมื�อตดิตั �งหัวอ่านหลังจากตดิตั �งอย่างดแีล้ว ดงึเบาะออก (รปูที� 4.11)

 Theαside of the read-head and theβ / ดา้นαของหัวอ่านและβ

side of the  body distur   b   horizontally. The value△:WTB:
0.5+/- 0.15mm WTA: 0.25+/-0.15mm / ดา้นข้างของ Body รบกวนใน

แนวนอน คา่△:WTB:0.5 +/-0.15mm WTA: 0.25 +/-0.15mm

 The parallelity of the read-head referring / ความเท่าเทียมกันของการอ้างอิงหัวอ่าน 

to the worktable is less than 0.10mm, and the maximum parallelity can’t exceed 0.15mm 
(Figure 4.6). / กับโตะ๊ทํางานน้อยกวา่ 0.10 มม. และความขนานสูงสุดตอ้งไม่เกิน 0.15 มม. (รปูที� 4.6)

4 Notice:      In the figures, R indicates the crooked radius; F: the track of 
the worktable; L: the effective movement of the linear scale; 
K: the installation dimensions. 

圖 5.4
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