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Filtro SERIE V  SERIE S

AMPLIA GAMA PARA TODO TIPO DE PISCINAS
Para piscinas residenciales y semicomerciales

Filtro
bobinado en 
fibra de vidrio
Presión de trabajo Máx.

Temperatura Máx.

Medio filtrante recomendado

arena 0.5-0.8mm

Equipos para Piscina y SpaEquipos para Piscina y Spa

Distribuidor:

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO         ©  2018  EMAUX  WATER  TECHNOLOGY  CO.,  LTD.  RESERVADOS  TODOS LOS DERECHOS.
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88015650
88015611
88015651
88015613
88015652
88015614

0.09
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0.32
0.32
0.32
0.40
0.41
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1.5” / 50mm
1.5” / 50mm
1.5” / 50mm
1.5” / 50mm
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2.0” / 63mm
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2.0” / 63mm
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16.00m3/h
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69.30m3/h

20
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85
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215
355
470
470
620
620
860
860
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V350
V400
V450
V500
V650

V650(B)
V650(PB)

V700
V700(B)

V800
V900

V900(C)
V1000

V1000(C)
V1200

C1200(C)
V1400

Los  filtros  de  las  Series  V  y  S 
están fabricados con fibra de vidrio y resina anticorrosivas y duraderas, 
una tecnología  automática  de  bobinado,  materiales  resistentes  a  los  
UV,  lo que  permite  que  el  filtro  funcione  y  resista  condiciones 
climáticas extremas, sin corrosión y con una vida útil muy larga.

Información técnica:

Código
(2.5 Bar) (4 Bar)

Cóidgo  Modelo Área 
Filtro(m2) Conexones   Caudal Máx. Arena

(kg)

4. Sistema de brazos colectores
Modelo: V900

Modelo: V700

Modelo: V450

Dimensiones:
A Modelo

Recuerde: el peso de la arena puede variar en función de la granulometría.
Usar sólo de referencia.El peso de la arena puede variar en función de la granulometría. Usar sólo de referencia.

1. Válvula superior de 6 vías  con abrazadera
2. Conexiones universales estándar 
3. Manómetro

5. Sistema de brazos colectores

1. Válvula selectora lateral de 6 vías
2. Conexiones universales estándares
3. Kit de tubos
4. Manómetro

Modelo: S900

Modelo: 
S450

Modelo: S700

El filtro de la Serie V incluye:

El filtro de la Serie S incluye:

Información técnica:
Código

(2.5 Bar)
Código
(4 Bar) Modelo Área 

Filtro(m2) Conexiones   Caudal Máx. Arena
(kg)

Dimensiones :
A Modelo

se fabrica mediante un sistema computarizado
de bobinado con filamentos de fibra de vidrio 
que mejora la resistencia mecánica del tanque
del filtro y la capacidad de resistir la presión.

El Filtro bobinado
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